


















stereoplay 06/05

HIGHLIGHT
Preis/Leistung: überragend

DVD Vision 06/05

Preis/Leistung: sehr gut

HEIMKINO 06/05

TESTSIEGER
Preis/Leistung: sehr gut

stereoplay 07/05

Klang: Spitzenklasse
Preis/Leistung: sehr gut

stereoplay 06/05

HIGHLIGHT
Preis/Leistung: überragend

HomeVision 04/05

PREISTIPP
Preis/Leistung: sehr gut

HomeVision 04/05

PREISTIPP
Preis/Leistung: sehr gut

Video 06/05

Tiefschürfend: Durch seinen nach unten
abstrahlenden 30 cm Tieftöner harmoniert 
der Betasub ideal mit großen Standboxen

La Revue du Son 05/05, 
Frankreich

Preis/Leistung: sehr gut

AVFB 10/05

Preis-Leistungs-Sieger

Stereo + Video 04/06, Russland

2. Platz, eindrucksvoller hoher
Frequenzbereich, bester Preis im Testfeld

AVFB 10/05

Preis-Leistungs-Sieger

AVFB 10/05

Preis-Leistungs-Sieger

AUDIO 02/05

Prädikat: Oberklasse
Preis/Leistung: sehr gut

„… im Magnat-Set fanden alle ihren Meister!“
Verarbeitung vorbildlich

AUDIO 02/05

Prädikat: Oberklasse
Preis/Leistung: sehr gut

„… im Magnat-Set fanden alle ihren Meister!“
Verarbeitung vorbildlich

Audio 06/05, Polen

TESTSIEGER

„Quantum 505 ist eine Sensation 
in dieser Preisklasse!“

Stiftung Warentest 13.04.07

Gut
Note: 2,5

stereoplay 06/05

Klang: Spitzenklasse
Preis/Leistung: überragend

„… spritziger und nuancenreicher“
„… exzellente Kraftpakete zum Schottentarif“

AUDIO 09/05

KAUFTIPP
Preis/Leistung: hervorragend

Hifilethi 04/05, Finnland

TESTSIEGER

stereoplay 06/05

HIGHLIGHT
TESTSIEGER
Preis/Leistung: überragend

stereoplay 03/06

HIGHLIGHT
Preis/Leistung: überragend

Video 06/05 

Preis/Leistung: sehr gut

„… sehr guter Wirkungsgrad …
… lebendiger Klang …
… aufwändige Verarbeitung …“

Video 06/05

Preis/Leistung: sehr gut

„… sehr guter Wirkungsgrad …
… lebendiger Klang …
… aufwändige Verarbeitung …“

QUANTUM 505

QUANTUM 503

QUANTUM CENTER 513

BETASUB 30A

QUANTUM 501

BETASUB 25A

AUDIO 05/05

TESTSIEGER
Preis/Leistung: sehr gut

Video 06/05

Preis/Leistung: sehr gut

„… sehr guter Wirkungsgrad …
… lebendiger Klang …
… aufwändige Verarbeitung …“

QUANTUM 507

QUANTUM SUB 630 A 

stereoplay 02/05

Klang: Spitzenklasse
Preis/Leistung: überragend

„… Mehr Klang und mehr Anfassqualität sind
derzeit in dieser Klasse kaum zu machen.“

AF Digitale 04/05, Italien

„Deutsche Rarität ... mit exklusiven 
technischen Lösungen ... sensationelle
Ausführung ...“

Stereo 07/08

Exzellent: ����

“Feindynamik und Spielfluss sind die herausra-
genden Merkmale von Magnats 603.”

QUANTUM CENTER 613

stereoplay 10/07 (Set 603 & 607)

Klang: Spitzenklasse
Preis/Leistung: gut - sehr  gut

„Auch ohne zusätzlichen Subwoofer konnte das
Set gewaltig losrocken.”

audiovision 04/08 
(Set 605, 603, Betasub 25A)

1. Platz im Test

„Unverfärbtes präzises Klangbild, punktgenaue räumliche
Darstellung, pegelfest”

audiovision 04/08 
(Set 605, 603, C613)

1. Platz im Test

„Unverfärbtes präzises Klangbild, punktgenaue
räumliche Darstellung, pegelfest”

QUANTUM 603

stereoplay 10/07

HIGHLIGHT
Preis/Leistung: überragend

„Klingt für ihr Geld ausgesprochen erwachsen
und kultiviert. Preistipp!”

Audio 03/08

Kauftipp
Preis/Leistung: überragend

„Ihre Geniesserqualitäten sind fast schon
Vergnügungssteuerpflichtig”

audiovision 04/08

1. Platz im Test

„Unverfärbtes präzises Klangbild, punktgenaue
räumliche Darstellung, pegelfest”

stereoplay 10/07 (Set C613 & 607)

Klang: Spitzenklasse
Preis/Leistung: gut - sehr  gut

„Auch ohne zusätzlichen Subwoofer konnte das
Set gewaltig losrocken.”

AudioVideoFotoBild 03/08 (Set)

Guter Klang mit tiefem Bass

„Das Set aus Magnat MC 1 und Quantum 603
ist eine Stereo-Anlage für Musikgenießer“

audiovision 04/08 Set

1. Platz im Test

„Unverfärbtes präzises Klangbild, punktgenaue
räumliche Darstellung, pegelfest”

Stereo 08/08

Preis/Leistung: Exzellent

„Ein toller und günstiger Allrounder.”

Audio-Video 07/08, Russland 

Empfehlenswert
Die präzise Wiedergabe der hohen Frequenz ist
genauso eine starke Eigenschaft dieses
Lautsprechers wie die kraftvolle und geschmeidi-
ge Wiedergabe der tiefen Töne.



Das Ziel ist die perfekte Wiedergabe von Musik und Sprache. Der Weg

führt nur über eigene Technologien. Vorgefertigte Standardteile reichen

nicht aus, um Musik auf allerhöchstem Qualitätsniveau zu erleben.

Magnat entwickelt deshalb eigene Komponenten wie Tieftöner, Hochtöner

und viele andere Bauteile selbst, die dann ausschließlich in Produkten

der Marke Magnat eingesetzt werden. Spitzentechnologien wie der

Tiefmitteltöner mit dem neuartigen controlled flexing cone profile, der mit

Keramikpartikeln handbeschichtete Large-Roll-Dome Hochtöner oder das

exzellente Quantum-Terminal stellen einen Fortschritt in der

Lautsprechertechnik dar, der Magnats Exklusivität widerspiegelt. Für die

perfekte Symbiose aller Komponenten garantiert nicht nur die jahrzehnte-

lange Erfahrung von Magnat im Lautsprecherbau, sondern auch unser

absoluter Wille, immer wieder Neues und Besseres zu schaffen. 

Die Produktentwicklung beginnt mit der Idee. Sie entsteht aus Inspiration

und Erfahrung. Die Inspiration schöpft ihre Kraft aus emotionalen

Erlebnissen wie einem unvergleichlichen Konzertabend. Die Erfahrung

ermöglicht die Umsetzung der Emotion in ein konkretes Projekt. Am

Anfang eines jeden Projektes entstehen Skizzen und Formen, Gedanken

über die Kombination von Teilen und Materialien. Die Kom petenz unse-

rer Entwicklungsingenieure definiert schon vor den ersten Simulationen

viele wichtige Parameter. So gewinnt die Idee mehr und mehr an klaren

Vorstellungen. Ein grober Aufriss entsteht und die Laborarbeit nähert

sich der ersten Konstruktion. Die Konstruktion eines Lautsprechers

gehorcht den Gesetzen der Physik. Die Methode muss eine wissen-

schaftliche sein. Das Labor equipment stellt den Stand der Technik dar.

DAS RICHTIGE LABOREQUIPMENT |
Magnat setzt bei Konstruktion und Entwicklung aufwändige Mess technik

und Simulationssoftware ein. So ermöglicht das laser ge stützte

Klippel®Sys tem erstmals Messungen im realitätsnahen dynamischen

Bereich. Die Parameter eines Lautsprechers werden nicht nur mit einem

Kleinsignal er mittelt, sondern mit variablen Impulsen, um echte Musik

und Sprachtöne zu simulieren. Neben der deutlich präziseren

Wiedergabe werden erstmals messtechnisch begründbare Aus sagen

über das Verhalten eines Lautsprechers im realitätsnahen Groß -

signalbereich möglich.

VON DER IDEE ZUR KONSTRUKTION | 
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Der wichtigste Test von allen ist das Hören. Nach der Konstruktion und

vor der Produktionsfreigabe erfolgt der Hörtest der Prototypen. Der

Hörtest findet in Räumen unterschiedlicher Größe und Akustik mit

Elektronik vom Einsteigergerät bis zur Referenzklasse statt. 

Pflicht für alle Magnat-Komponenten, ob Elektronik oder Lautsprecher,

ist der neue Referenz-Hörraum. Der Raum wurde in Zusammenarbeit

mit den angesehenen Akustikprofis der Firma W 4 akustisch optimiert

und unterstreicht die strengen Maßstäbe, die für alle Magnat-Produkte

gelten. Der Anspruch auf höchste Qualität ist in jeder Komponente prä-

sent. Hier entscheidet sich endgültig, ob ein Produkt das Prädikat

Magnat erhält, noch einmal modifiziert oder aber auch verworfen wird.

Nachdem die Produktionsfreigabe erfolgt ist, lebt der

Qualitätsgedanke auch in der Serien fertigung und

Qualitätskontrolle weiter. Sowohl unser Entwicklungslabor und

Haupt quartier in Pulheim bei Köln als auch

unsere Produktionsstätten sind nach

Qualitäts stan dard ISO 9001:2000 zertifi-

ziert. Eine weitere Bestätigung unseres

Leistungs vermö gens geben die zahlrei-

chen internationalen Aus zeich nungen und

Testerfolge.

DAS QUALITÄTSKONZEPT | 

Symmetriemessung an einem Tieftöner

Wir empfehlen Oehlbach Accessoires.

Aliasing-Verzerrungsmessung an einem CD-Spielers Rauschabstandsmessung an einem Verstärker

HÖRTEST DER PROTOTYPEN | 

Auch bei der Entwicklung unserer Elektronikkomponenten wurden beste und modernste Messgeräte, wie z. B.

„Audio Precision“ und „Rohde & Schwarz“ eingesetzt.

FEM-Magnetfeld-Analyse

Die Magnetantriebe der Mitteltöner

und Tief-/Mitteltöner enstanden 

mit Hilfe modernster FEM (Finite

Elemente Methode) Technologie.



In einem belüfteten und resonanzarmen Aludruckgusskorb arbeitet eine
Keramik/Aluminiummembran mit neuentwickeltem Profil. Der Antrieb ver-
fügt über doppelte Induktivitäts-
ringe und Streufeldoptimierung.
Das Chassis arbeitet im 
unteren Frequenz-bereich kol-
benförmig und im Übergangsbe-
reich als kontrollierter
Biegewellen-Strahler: Perfekte
Übertragung sowohl im Bass als
auch im Mittelton.

Die Präzisionsgewebekalotte kommt in der Quantum-
1000er-Serie zum Einsatz. Sie ist mit Keramikpartikeln handbeschichtet,
zur Vermeidung von Desymmetrierungs-Effekten doppelt ventiliert und
verfügt über eine besonders breite Sicke, die das Abstrahlverhalten von
Frequenzen über 20 kHz optimiert.

Der weiterentwickelte Fmax Plus Hochtöner wird von
einem geschirmten Neodymmagnetsystem angetrie-

ben und glänzt nicht nur durch einen extrem linearen Frequenzgang bis
55 kHz. Seine ultraleichte, unbeschichtete Seidenmembran wird zusätz-
lich durch ein sternförmiges Bedämpfungselement optimiert.

f-max 
Kurve

Bei herkömmlichen Hochtönern entstehen Schallreflektionen an 

den Gehäusekanten. Dadurch entstehen Auslöschungen, 

welche die räumliche Wiedergabe beeinträchtigen. Durch den E.R.A.

(Early Reflection Absorbition)-Filzabsorber werden diese schädlichen

Reflektionen deutlich reduziert.  

Neu entwickelter nichtmagnetischer ABS-Korb mit besonders tiefer

Bauweise für optimalen Hub. Angetrieben wird die extrem leichte 

und steife Aluminium-

Membran von geschirm-

ten Doppelmagneten, die

Belüftung der Schwing-

spule ist wie beim Neo -

dynamics-Driver 

überdimensioniert.

ADVANCED
Dynamics 
Driver

Prinzipdarstellung E.R.A.-Technology 

Schallabstrahlung 
des Hochtöners

Kantenreflektionen
Kantenreflektionen

Schallabstrahlung 
des Hochtöners

E.R.A. 
Dämpfungs-
Element

F.E. Dynamics 

Tief-Mitteltöner – 

mit FEM-Techno logie

(Finite Ele men te

Methode) ent wickelt –

arbeiten besonders 

linear und symmetrisch

Konventioneller Hochtöner

Fmax E.R.A. Hochtöner

Hochtöner

Hochtöner

Coil Ventilation System: 

Die einge baute Schwing spulen -

ventilation er höht die thermi-

sche Belastbarkeit und sorgt so

für ein präzises Klangbild, auch 

bei hoher Bean spruchung.

CFC – Controlled Flexing Cone 

Die neuartige Membran-

geometrie sorgt für eine verbes-

serte Breitbandigkeit durch die

kontrollierte Abstrahlung von

Biegewellen im Mitteltonbereich.

Leichte Keramik-

Aluminium-Membran

mit extremer

Stabilität und hoher

innerer Dämpfung.

Longthrow Driver = Basslautsprecher mit erweitertem Hub für 

maximale Impulsivität. Auch bei extremen Pegeln ist eine 

sau bere Wiedergabe 

gewährleistet.

APOC = Amplitude

and Phase Optimized

Crossover: 

Die amplituden- und 

phasenoptimierte

Frequenzweiche ist

verantwortlich für

eine verfärbungsfreie

und zeitrichtige

Wiedergabe.

Amplitude

PhasePhase

Amplitude

SPL

0°

Frequenz
lineare Phase
nicht lineare Phase

TT-Frequenzgang
HT-Frequenzgang
Gesamtfrequenzgang

30%
höhere
Belast-
barkeit

Thermische Belastbarkeit

mit CVS

ohne CVS

Langhub-
Prinzip

Normal

CERAMIC
Keramik

Aluminium

Keramik

Maximaler 
Membranhub

CVS AirFlex-Port = Elimi -

nierung von stören-

den Windgeräuschen

durch den Einsatz

von computer -

optimierten,

 aerodynamischen

Bassreflex rohren.

AirFlex-Port

AirFlex-Port Reflexrohr eliminiert
Windgeräusche durch optimierte
Aerodynamik

Normales Reflexrohr erzeugt
hörbare Windgeräusche

Lautsprecher-Anschlussterminal mit 

4 Anschlüssen für getrennte Ansteuerung 

der Tiefton- und Mittel-/Hochton-Einheit.

Downfire System = Bei Gehäusesubwoofern eingesetzte Technik,

wobei das Basschassis nach unten abstrahlt. Mitteltonanteile wer-

den minimiert, Bass -

anteile verstärkt.

Durch die eingesetz-

ten Spikes ist außer-

dem eine optimale

Schallführung ge -

währleistet.

Linearisation and

Protection Circuit =

Aktives Filter zur

Frequenzgang -

linearisierung und

zum Schutz vor

 subsonischen

Frequenzen bei 

Aktiv-Subwoofern.

LPC-
DiagrammeSPL

Woofer/Gehäuse
Kombination

Ua
Ue

LPC-Filter

SPL

Linearisierter Frequenzgang
Erweiterter Übertragungsbereich
Schutz für Subsonic-Frequenzen

Frequenz

Frequenz

Frequenz

Real Time Limiter = Regelkreis zur Minimierung von Verzerrungen 

bei sehr hohen Pegeln. Schützt zusätzlich vor thermischer und

mechanischer Überlastung.

Wirkungs-
weiseEingangssignal Ausgangssignal

ohne rtL
Ausgangssignal
mit rtL

U input U output U output

Downfire-Prinzip



RV 1

Prinzip
Nennleistung

20Hz-20kHz, THD < 1.0%, 4
20Hz-20kHz, THD < 1.0%, 8

Frequenzgang
CD/Tuner/Aux/Tape

Phono
Geräuschspannungsabstand

CD/Tuner/Aux/Tape
Phono

Eingangsempfindlichkeit
CD/Tuner/Aux/Tape

Phono
Netzspannung

max. Leistungsaufnahme 
Röhrenbestückung 

Phono Eingangsstufe
Vorstufe

Treiberstufe
Leistungsstufe

Stereo-Röhrenvollverstärker

2 x 35 W
2 x 35 W 

5 Hz – 70 kHz (-3 dB)
20 Hz – 20  kHz (-0.5 dB)
20 Hz – 20 kHz (-1.0 dB)

100 dB
80 dB  

300 mV/25 k
5 mV/47 k
230 VAC/50 Hz  
250 Watt  

4 x 12AX7 (ECC 83)
2 x 12AX7 (ECC 83)
2 x 12AU7 (ECC 82)
4 x EL34  

Farbe
Abmessungen (B x H x T)

Hauptgerät

Fernbedienung
Gewicht
Features

Silber
420 x 166 x 330 mm 
(377mm inkl. Bedienelemente und Anschlussklemmen)

40 x 100 x 16 mm
20,3 kg
* Stabiles Vollmetallgehäuse aus gefrästen Aluminiumprofilen
* Eingangssektion mit Röhren-Phonovorstufe und 

Eingangs signal umschaltung über hochwertige Reed-Relais
* Lautstärke- und Balance-Reglung über hochpräziese ALPS-Potentiometer
* Rauscharmer Vorverstärker mit 12AX7/ECC 83 Bestückung
* Treiberstufe mit 12AU7/ECC82 Bestückung
* Freiverdratete Class AB Endstufe, bestückt mit selektierten EL34 Röhren
* Ausgangsübertrager mit EI-Kernen aus hochwertigen Transformatorenstahl
* Aufwändiges Netzteil mit neun separat stabilisierten Spannungen 

für die einzelnen Schaltkreise
* Hochwertige Röhrensockel
* Großzügig dimensionierte und isolierte Lautsprecheranschlußklemmen
* Eingebrannte (60 Std.) und selektierte Röhren aus russischer Produktion
* Edle Vollmetall-Fernbedienung für Lautstärke und Mute-Funktion

MA 800 MCD 850

Prinzip

VERSTÄRKER
Ausgangsleistung

Nennleistung
20Hz-20kHz, THD < 1.0%, 4
20Hz-20kHz, THD < 1.0%, 8

Impulsleistung
1 kHz, 4

Frequenzgang
CD/Tuner/Aux/Line/Tape

Phono
Subsonic Filter

Geräuschspannungsabstand
CD/Tuner/Aux/Line/Tape

Phono MM, MC
Eingangsempfindlichkeit
CD/Tuner/Aux/Line/Tape

Phono MM, MC

ALLGEMEIN
Netzspannung

Leistungsaufnahme
Standby

Farbvarianten
Abmessungen (B x H x T)

Fernbedienung
Gewicht

Features

Röhrenverstärker

2 x 110 W
2 x 75 W

2 x 200 W  

5 Hz – 100 kHz (-3.0 dB)
20 Hz – 20 kHz (±0.1 dB)
20 Hz – 20 kHz (±0.3 dB) 
16 Hz (18 dB/Oktave)

110 dB
88 dB, 75 dB  

400 mV/100 k
2 mV/47 k , 0,3 mV/47 k

230 VAC/50 Hz
Maximal 250 W
1,0 W 
Silber, Schwarz
Hauptgerät: 430mm x 125mm x 330mm 
(380mm inkl. Bedienelemente und Anschlussklemmen)
45 x 190 x 23 mm
11 kg
* Kanalgetrennte Röhren-Vorstufe bestückt mit 2x ECC82 Doppeltrioden

* Eingebrannte (60 Std.) und selektierte Röhren aus russischer Produktion

* MM/MC-Phonovorstufe mit rauscharmen Operationsverstärkern

* Über getrennte Eingangsbuchsen für MM und MC können zwei
Plattenspieler/Tonabnehmer gleichzeitig angeschlossen werden.

* Vier Hochpegeleingänge

* Zusätzlicher 3.5mm-Audioeingang an der Front für portable Geräte

* Eingangswahl über Präzisions-Relais

* Lautstärke- und Balance-Reglung über hochpräzise ALPS-Potentiometer

* Diskret aufgebauter Endverstärker mit hochwertigen Sanken
Leistungstransistoren

* Aufwändiges Netzteil mit kanalgetrennten Spannungsversorgungen und 
großzügig dimensioniertem Toroidal-Transformator

* Separates Standby-Netzteil für geringe Standby-Leistungsaufnahme

* Abschaltbares Dot-Matrix Display

* Großzügig dimensionierte und isolierte Lautsprecheranschlußklemmen

* Biwiring Ausgangsterminal

* Kopfhörerausgang

* Stabiles Gehäuse mit gefräster, 8mm starker Aluminiumfront

* Edle Vollmetall-Systemfernbedienung zur Steuerung aller Funktionen

Prinzip

Frequenzgang
CD

SACD
Geräuschspannungsabstand

20 Hz - 20 kHz 
Kanaltrennung

Ausgangsspannung
Klirrfaktor

Abspielbare Formate

Digitaler Ausgang

ALLGEMEIN
Netzspannung

Leistungsaufnahme
Standby

Farbvarianten
Abmessungen (B x H x T)

Fernbedienung
Gewicht

Features

Röhren-SACD-Spieler

5 Hz – 20 kHz (± 0.5 dB)
5 Hz – 40 kHz (± 0.5 dB)

> 108 dB
> 105 dB
1,9V (10k )
< 0,0015%

CD-Audio, SACD, SACD-Hybrid, CD-R, CD-RW

Optisch und koaxial

230 VAC/50 Hz
25 W 
1,0 W
Silber, Schwarz
Hauptgerät: 430 x 90 x 330 mm 
(345 mm inkl. Bedienelemente und Anschlussklemmen)
45 x 190 x 23 mm
7,5 kg
* Kanalgetrennte Röhren-Ausgangsstufe bestückt mit 2x ECC88 Doppeltrioden

* Eingebrannte (60 Std.) und selektierte Röhren aus russischer Produktion

* Hochwertiges SACD Laufwerk mit Sanyo Pickup

* Burr-Brown Digital/Analog Wandler

* Aufwändiges Netzteil mit R-Core Transformator

* Separates Standby-Netzteil für geringe Standby-Leistungsaufnahme

* Hochwertige Cinch-Ausgangsbuchsen

* Digitale Ausgänge (optisch und coaxial)

* Kopfhörerausgang mit Lautstärkereglung über Fernbedienung

* Abschaltbares Dot-Matrix Display

* Stabiles Gehäuse mit gefräster, 8mm starker Aluminiumfront

* Edle Vollmetall-Systemfernbedienung zur Steuerung aller Funktionen

MC 1 VC 1

Prinzip

VERSTÄRKER
Ausgangsleistung

Nennleistung
20Hz-20kHz, THD < 1.0%, 4
20Hz-20kHz, THD < 1.0%, 8

Impulsleistung
1 kHz, 4

Frequenzgang
CD/Tuner/Aux/Tape

Phono
Geräuschspannungsabstand

CD/Tuner/Aux/Tape
Phono

Eingangsempfindlichkeit
Aux/Line/Tape

Phono
Klangregelung

Bass
Höhen

CD-SPIELER
Abspielbare Formate

FM TUNER
Frequenzbereich

Geräuschspannungsabstand
Mono

Stereo
Klirrfaktor

Mono
Stereo

AM TUNER
Frequenzbereich

Geräuschspannungsabstand

ALLGEMEIN
Netzspannung

Leistungsaufnahme
Standby

Farbvarianten
Abmessungen (B x H x T)

Fernbedienung
Gewicht

Features

SACD/CD-Receiver

2 x 80 W
2 x 60 W

2 x 150 W  

5 Hz – 100 kHz (-3.0 dB)
20 Hz – 20 kHz (-0.5 dB)
20 Hz – 20 kHz (-1.0 dB)  

95 dB
85 dB  

250 mV/33 k
5 mV/47 k

± 10 dB/100 Hz
± 10 dB/10 kHz

CD-Audio, SACD, SACD-Hybrid, CD-R, CD-RW

87,5 – 108 MHz

75 dB
70 dB 

< 0,25 %
< 0,50 %

531 – 1602 MHz
40 dB

230 VAC/50 Hz
Maximal 200 W
1,4 W 
Silber, Schwarz
Hauptgerät: 360mm x 110mm x 360mm 
(400mm inkl. Bedienelemente und Anschlussklemmen)
45 x 190 x 23 mm
8,9 kg
* Stabiles Gehäuse mit gefräster, 8mm starker Aluminiumfront
* Kürzeste Verbindungswege durch Einplatinen-Lösung
* MM-Phonovorstufe mit rauscharmen Operationsverstärkern
* Röhren-Vorstufe bestückt mit ECC88 Doppeltriode
* Diskret aufgebauter Endverstärker mit hochwertigen Sanken

Leistungstransistoren
* Hochwertiges Sanyo SACD Laufwerk
* Burr-Brown Digital/Analog Wandler
* Digitale Ausgänge (Optisch & Koaxial)
* Superhet UKW/MW Tuner mit RDS / Radiotext Funktion und 80

Senderspeichern
* Aufwändiges Netzteil mit großzügig dimensioniertem Toroidal-Transformator
* Separates Standby-Netzteil für geringe Standby-Leistungsaufnahme
* Großzügig dimensionierte und isolierte Lautsprecheranschlußklemmen
* Vielfältige Anschlußmöglichkeiten
* Sleep-Funktion (automatische Abschaltung)
* Edle Vollmetall-Fernbedienung zur Steuerung aller Funktionen

Prinzip

VERSTÄRKER
Ausgangsleistung

Nennleistung
20Hz-20kHz, THD < 1.0%, 4

Impulsleistung
1 kHz, 4

Frequenzgang-Linearität
CD/Aux/Line

Geräuschspannungsabstand
CD/Aux/Line

Eingangsempfindlichkeit
Aux/Line

Klangregelung
Bass

Höhen

DVD SPIELER
Abspielbare Formate

Audio-Dekodierung

FM TUNER
Frequenzbereich

Geräuschspannungsabstand
Mono

Stereo
Klirrfaktor

Mono
Stereo

AM TUNER
Frequenzbereich

Geräuschspannungsabstand

ALLGEMEIN
Netzspannung

Leistungsaufnahme
Standby

Farbvarianten
Abmessungen (B x H x T)

Fernbedienung
Gewicht

Features

Dolby Virtual 2.1 DVD-Receiver

2 x 80 W

2 x 150 W  

20 Hz – 20 kHz (-0.5 dB)

95 dB

250 mV/47 k

± 10 dB/100 Hz
± 10 dB/10 kHz

DVD Video, DVD-Audio, DVD±R/RW, CD-Audio, CD-R/RW,
VCD, SVCD, MP3, Mpeg4, JPEG, Kodak-Photo CD
Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker (DVS), 
Dolby Headphone, DTS, Dolby Prologic II

87.5 – 108 MHz

75 dB
70 dB 

< 0,25 %
< 0,50 %

531 – 1602 MHz
40 dB

230 VAC/50 Hz
Maximal 200 W 
1,0 W
Silber, Schwarz
Hauptgerät: 360 x 110 x 330 mm 
(365 mm inkl. Bedienelemente und Anschlussklemmen)
55 x 200 x 18 mm
5,8 kg
* Stabiles Gehäuse mit gefräster, 8mm starker Aluminiumfront
* Hochwertige Bedienelemente aus Aluminium
* Dolby Virtual Speaker Processing für perfekten Kinosound aus 2 Lautsprechern
* Dolby Headphone
* Zuschaltbarer Subwooferausgang mit einstellbarer Übergangsfrequenz
* Digitale 2-Kanalendstufe mit D2-Audio Leistungschip
* Hochwertiges Sanyo DVD Laufwerk
* Zwei HDMI-Eingänge, ein HDMI Ausgang (HDMI-Vers. 1.2)
* Faroudja Video-Prozessor
* Upscale-Funktion bis 1080p (Full HD Resolution) für DVD und alle Analog-

Videoeingänge.
* Vier analoge Videoeingänge (3x Rückseite, 1x Frontseite)
* Fünf Analoge Audio-Eingänge (3x Rückseite, 2x Frontseite)
* Zwei digitale Audio-Eingänge (optisch und koaxial)
* Zwei digitale Audio-Ausgänge (optisch und koaxial)
* Analoge Videoausgänge: S-Video, Composite, Componente, SCART
* SCART-Anschluss (als Ein- oder Ausgang konfigurierbar)
* USB Anschluß (Frontseite)
* Audio und Video Eingänge frei kombinierbar
* Übersichtliches On-Screen Menu
* iPod Schnittstelle, komplette Steuerung über System-Fernbedienung
* Superhet UKW/MW Tuner mit RDS / Radiotext Funktion
* Digitales Netzteil
* Standby-Funktion mit geringer Stromaufnahme
* großzügig dimensionierte und isolierte Lautsprecheranschlußklemmen
* Fernbedienung zur Steuerung aller Funktionen
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Prinzip 
Bestückung
Nenn-/Musikbelastbarkeit
RMS/Max. Ausgangsleistung
Impedanz 
Frequenzbereich
Übergangsfrequenz
Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m) 
Ausführung

B x H x T
Features 

Prinzip 
Bestückung
Nenn-/Musikbelastbarkeit
RMS/Max. Ausgangsleistung
Impedanz 
Frequenzbereich
Übergangsfrequenz
Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m) 
Ausführung

B x H x T
Features 

QUANTUM 730A Subwoofer

Prinzip 
Bestückung

Nenn-/Musikbelastbarkeit 
Impedanz 

Frequenzbereich
Übergangsfrequenz

Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m) 

Ausführung

B x H x T
Features 

Aktiver Bassreflex Subwoofer, ‘Frontfire’
1 x 300 mm Woofer
–
400/800 Watt
–
18 – 200 Hz
40 – 200 Hz regelbar
–
–
Silber Hochglanzlack, 
Klavierlack Schwarz, 
Echtholzfurnier Kirsche
410 x 510 x 580 mm
* Lautstärke, Übergangsfrequenz und Phase regelbar. – zwei erdfreie

Niederpegel-Eingänge
* Mono/Stereo-Eingänge mit Link-Möglichkeit
* Variabler Tiefpass vierter Ordnung
* LFE/Sub umschaltbar 
* Airflexports zur verhinderung von Strömungsgeräuschen
* Q-Filter
* Standby-Schaltung
* Netzspannung wählbar 115/230 V
* Class-D-Verstärker mit hohem Wirkungsgrad
* 1x 12“-Basstreiber mit ultrastabilem Aluminium-Druckgusskorb, 

hochfester Aluminium-Membrane und Induktivitäts-Kontrollringen aus
Aluminium im Magnetsystem

* Real-Time Limiter mit optoelektronischer Verstärkungssteuerung 
* Aktive Frequenzgangentzerrung bis 200 Hz zur problemlosen

Integration in AV-Umgebungen
* Hochwertiges Echtholzfunier bzw. Glanzlack

QUANTUM 630A Subwoofer

Aktiver Bassreflex Subwoofer, ‘Downfire’
1 x 300 mm Woofer
–
160/320 Watt
–
19 – 200 Hz
50 – 200 Hz regelbar
–
–
Buche/Silber, Esche-Schwarz/Schwarz hochglanz,
Kirsche/Schwarz hochglanz, 
Walnuss/Schwarz hochglanz
335 x 480 x 400 mm
* Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
* Phase schaltbar 0 – 180°
* High level Eingang
* Low level Eingang
* Automatische Standby Schaltung
* Netzschalter
* Netzspannung wählbar 115/230 V
* Stabiles MDF-Gehäuse mit dekorativer Hochglanzfront
* ‘Down-fire’ Prinzip
* Airflex-Port mit geringem Strömungswiderstand in ‘Front-fire’

Anordnung
* High-Power Langhubwoofer mit linearisiertem Doppel-Magnetsystem
* Real-time Limiter
* Aktive Frequenzgangentzerrung bis 200 Hz (LPC-Schaltung) zur

problemlosen Integration in AV-Umgebungen
* Resonanzdämpfende Gummifu ̈ße

3-Wege Bassreflex
2 x 170 mm TT, 1 x 170 mm TMT, 1 x 25 mm HT
200/350 Watt
–
4 – 8 Ohm
20 – 55.000 Hz
350/3.200 Hz
Ab 30 Watt
93 dB
Buche/Silber, Esche-Schwarz/Schwarz hochglanz,
Kirsche/Schwarz hochglanz, 
Walnuss/Schwarz hochglanz
195 x 1090 x 335 mm
* Stabiles MDF-Gehäuse mit aufwändigen Verstrebungen und

 resonanzarmer 22mm-Schallwand
* Hochwertig lackierte Schallwand
* fmax Hochtöner mit 25mm Gewebemembran, Spezialbedämpfung 

und ERA Technologie
* FE-dynamics Tief-Mitteltöner, Keramik-Aluminium Membranen, 

30mm Schwingspuleneinheit und strömungsoptimiertem Korb aus
Carbonfaser Verbundstoff.

* Airflex-Ports mit extrem großer Öffnungsfläche garantieren 
bestmögliche Bassankopplung

* Abnehmbares Schutzbespannung mit optimaler Schalldurchlässigkeit
und unsichtbarer Magnetbefestigung

* Großes Bi-Wiring Anschlußfeld mit massiven Schraubklemmen und
hochwertigen Kabelbrücken

* Hochwertige Oelbach-Innenverkabelung
* Resonanzdämpfende Gummifüße und Metallspikes im Lieferumfang

enthalten
* Massive Bodenplatte
* Magnetisch geschirmt

2 1/2-Wege Bassreflex
1 x 170 mm TT, 1 x 170 mm MT, 1 x 25 mm HT
180/300 Watt
–
4 – 8 Ohm
22 – 55.000 Hz
300/3.200 Hz
Ab 30 Watt
92 dB
Buche/Silber, Esche-Schwarz/Schwarz hochglanz,
Kirsche/Schwarz hochglanz
Walnuss/Schwarz hochglanz
195 x 990 x 335 mm
* Stabiles MDF-Gehäuse mit aufwändigen Verstrebungen und 

resonanzarmer 22mm-Schallwand
* Hochwertig lackierte Schallwand
* fmax Hochtöner mit 25mm Gewebemembran, Spezialbedämpfung 

und ERA Technologie
* FE-dynamics Tief-Mitteltöner, Keramik-Aluminium Membranen, 

30mm Schwingspuleneinheit und strömungsoptimiertem Korb aus
Carbonfaser Verbundstoff.

* Airflex-Ports mit extrem großer Öffnungsfläche garantieren 
bestmögliche Bassankopplung

* Abnehmbares Schutzbespannung mit optimaler Schalldurchlässigkeit
und unsichtbarer Magnetbefestigung

* Großes Bi-Wiring Anschlußfeld mit massiven Schraubklemmen und
hochwertigen Kabelbrücken

* Hochwertige Oelbach-Innenverkabelung
* Resonanzdämpfende Gummifüße und Metallspikes im Lieferumfang

enthalten
* Massive Bodenplatte
* Magnetisch geschirmt

QUANTUM 607 Standlautsprecher QUANTUM 605 Standlautsprecher

QUANTUM 603 Regallautsprecher

Prinzip 
Bestückung

Nenn-/Musikbelastbarkeit 
Impedanz 

Frequenzbereich
Übergangsfrequenz

Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m) 

Ausführung

B x H x T
Features 

2-Wege Bassreflex 
1 x 170 mm TMT, 1 x 25 mm HT
100/180 Watt
–
4 – 8 Ohm
30 – 55.000 Hz
3.200 Hz
Ab 20 Watt
91 dB
Buche/Silber, Esche-Schwarz/Schwarz hochglanz,
Kirsche/Schwarz hochglanz, Walnuss/Schwarz
hochglanz, Weiss hochglanz
195 x 365 x 300 mm
* Stabiles MDF-Gehäuse mit aufwändigen Verstrebungen und

 resonanzarmer 22mm-Schallwand
* Hochwertig lackierte Schallwand
* fmax Hochtöner mit 25mm Gewebemembran, Spezialbedämpfung 

und ERA Technologie
* FE-dynamics Tief-Mitteltöner, Keramik-Aluminium Membranen, 

30mm Schwingspuleneinheit und strömungsoptimiertem Korb aus
Carbonfaser Verbundstoff.

* Airflex-Ports mit extrem großer Öffnungsfläche garantieren 
bestmögliche Bassankopplung

* Abnehmbares Schutzbespannung mit optimaler Schalldurchlässigkeit
und unsichtbarer Magnetbefestigung

* Großes Bi-Wiring Anschlußfeld mit massiven Schraubklemmen und
hochwertigen Kabelbrücken

* Hochwertige Oelbach-Innenverkabelung
* Resonanzdämpfende Gummifüße im Lieferumfang enthalten
* Massive Bodenplatte
* Magnetisch geschirmt

2-Wege Bassreflex, Doppelbass
2 x 130 mm TMT, 1 x 25 mm HT
100/180 Watt
–
4 – 8 Ohm
32 – 55.000 Hz
3.200 Hz
Ab 20 Watt
91 dB
Buche/Silber, Esche-Schwarz/Schwarz hochglanz,
Kirsche/Schwarz hochglanz, 
Walnuss/Schwarz hochglanz
175 x 490 x 285 mm
* Stabiles MDF-Gehäuse mit aufwändigen Verstrebungen und 

resonanzarmer 22mm-Schallwand
* Hochwertig lackierte Schallwand
* fmax Hochtöner mit 25mm Gewebemembran, Spezialbedämpfung 

und ERA Technologie
* FE-dynamics Tief-Mitteltöner, Keramik-Aluminium Membranen, 

30mm Schwingspuleneinheit und strömungsoptimiertem Korb aus
Carbonfaser Verbundstoff.

* Airflex-Ports mit extrem großer Öffnungsfläche garantieren 
bestmögliche Bassankopplung

* Abnehmbares Schutzbespannung mit optimaler Schalldurchlässigkeit
und unsichtbarer Magnetbefestigung

* Großes Anschlußfeld mit massiven Schraubklemmen
* Hochwertige Oelbach-Innenverkabelung
* Resonanzdämpfende Gummifüße im Lieferumfang enthalten
* Massive Bodenplatte
* Magnetisch geschirmt

QUANTUM CENTER 613 Centerlautsprecher

QUANTUM 600 S. 32
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QUANTUM 705 Standlautsprecher

2-Wege Bassreflex, Doppelbass
2 x 170 mm TMT, 25 mm HT
180/300 Watt
4 – 8 Ohm
21 – 55.000 Hz
3.000 Hz
Ab 30 Watt
92 dB
Silber Hochglanzlack
Klavierlack Schwarz
Klavierlack Weiss
Echtholzfurnier Kirsche
225 x 1090 x 335 mm
* SACD taugliche 25 mm Hochton Kalotte aus Polyester Epoxy

Compound mit geringer Masse
* E.R.A. – Technologie (Early Reflection Absorption) – verhindert 

Schallreflektionen des Hochtöners an den Gehäuseecken
* Polkern Ventilierung des HT über angekoppeltes und mit Mikrofaser

bedämpftes Volumen
* magnetisch geschirmt
* F.E. Dynamics Tief/Mitteltöner – mit FEM – Technologie 

(Finite Ele-mente Methode) entwickelt – arbeiten besonders linear 
und symmetrisch

* strömungsoptimierter, nichtmagnetischer Korb aus Aluminium
Druckguss

* Leichte Keramik – Aluminium Membran mit extremer Stabilität und
hoher innerer Dämpfung

* hochbelastbare Schwingspulen.
* APOC Frequenzweiche mit hochwertigen Bauteilen, aufgebaut als 

Filter 4ter Ordnung, (24dB/Oktave Flankensteilheit) 
* Innenverkabelung aus eigens entwickeltem Hard Wire Cable
* Bassreflexkonstruktion mit strömungsgünstig gerundeten Airflex-Ports
* Bassreflexabstimmung mit Hilfe des Klippel – Laser Meßsystems 

entwickelt
* massives MDF Gehäuse mit nicht-parallelen Seitenwänden und 

zusätzlichen Versteifungsbrettern in Gitterkonstruktion
* hochwertiges Anschlußterminal mit stabilen, vergoldeten Schraub -

klemmen, Bi-wiring/Bi-amping Option
* höhenverstellbare Spikes sowie Gummipucks im Lieferumfang 

enthalten

2-Wege Bassreflex
1 x 170 mm TMT, 25 mm HT
110/200 Watt
4 – 8 Ohm
28 – 55.000 Hz
3.000 Hz
Ab 30 Watt
90 dB
Silber Hochglanzlack
Klavierlack Schwarz
Klavierlack Weiss
Echtholzfurnier Kirsche
225 x 355 x 335 mm
* SACD taugliche 25 mm Hochton Kalotte aus Polyester Epoxy

Compound mit geringer Masse
* E.R.A. – Technologie (Early Reflection Absorption) – verhindert 

Schallreflektionen des Hochtöners an den Gehäuseecken
* Polkern Ventilierung des HT über angekoppeltes und mit Mikrofaser

bedämpftes Volumen
* magnetisch geschirmt
* F.E. Dynamics Tief/Mitteltöner – mit FEM – Technologie 

(Finite Elemente Methode) entwickelt – arbeiten besonders linear 
und symmetrisch

* strömungsoptimierter, nichtmagnetischer Korb aus Aluminium
Druckguss

* Leichte Keramik – Aluminium Membran mit extremer Stabilität und
hoher innerer Dämpfung

* hochbelastbare Schwingspulen.
* APOC Frequenzweiche mit hochwertigen Bauteilen, aufgebaut als 

Filter 4ter Ordnung, (24dB/Oktave Flankensteilheit) 
* Innenverkabelung aus eigens entwickeltem Hard Wire Cable
* Bassreflexkonstruktion mit strömungsgünstig gerundeten Airflex-Ports
* Bassreflexabstimmung mit Hilfe des Klippel – Laser Meßsystems 

entwickelt
* massives MDF Gehäuse mit nicht-parallelen Seitenwänden und 

zusätzlichen Versteifungsbrettern 
* hochwertiges Anschlußterminal mit stabilen, vergoldeten Schraub -

klemmen, Bi-wiring/Bi-amping Option
* Gummipucks zur Bodenentkopplung im Lieferumfang enthalten

2-Wege Bassreflex, Doppelbass
2 x 170 mm TMT, 25 mm HT
140/200 Watt
4 – 8 Ohm
28 – 55.000 Hz
3.000 Hz
Ab 30 Watt
91 dB
Silber Hochglanzlack
Klavierlack Schwarz
Klavierlack Weiss
Echtholzfurnier Kirsche
560 x 215 x 290 mm
* SACD taugliche 25 mm Hochton Kalotte aus Polyester Epoxy

Compound mit geringer Masse
* E.R.A. – Technologie (Early Reflection Absorption) – verhindert 

Schallreflektionen des Hochtöners an den Gehäuseecken
* Polkern Ventilierung des HT über angekoppeltes und mit Mikrofaser

bedämpftes Volumen
* magnetisch geschirmt
* F.E. Dynamics Tief/Mitteltöner – mit FEM – Technologie 

(Finite Elemente Methode) entwickelt – arbeiten besonders linear 
und symmetrisch

* strömungsoptimierter, nichtmagnetischer Korb aus Aluminium
Druckguss

* Leichte Keramik – Aluminium Membran mit extremer Stabilität und
hoher innerer Dämpfung

* hochbelastbare Schwingspulen.
* APOC Frequenzweiche mit hochwertigen Bauteilen, aufgebaut als 

Filter 4ter Ordnung, (24dB/Oktave Flankensteilheit) 
* Innenverkabelung aus eigens entwickeltem Hard Wire Cable
* Bassreflexkonstruktion mit strömungsgünstig gerundeten Airflex-Ports
* Bassreflexabstimmung mit Hilfe des Klippel – Laser Meßsystems 

entwickelt
* massives MDF Gehäuse mit nicht-parallelen Seitenwänden und 

zusätzlichen Versteifungsbrettern 
* hochwertiges Anschlußterminal mit stabilen, vergoldeten

Schraubklemmen, Bi-wiring/Bi-amping Option
* Gummipucks zur Bodenentkopplung im Lieferumfang enthalten

QUANTUM 703 Regallautsprecher QUANTUM CENTER 716 Centerlautsprecher

QUANTUM 1009 Standlautsprecher

3-Wege Bassreflex, Doppelbass
2 x 200 mm TT, 1 x 170 mm MT, 1 x 25 mm HT
320/600 Watt
4 - 8 Ohm
18 – 75.000 Hz
380/2.600 Hz
Ab 35 Watt
93 dB
Hochglanzlack Schwarz/ Seitenteile schwarz-
gebeiztes nussbaum hochglanzlackiert,
Hochglanzlack Weiß/ Seitenteile nussbaum natur
hochglanzlackiert
1250 x 275 x 390 mm
Tieftöner & Mitteltöner:
* Großzügig belüfteter Druckgusskorb zur Vermeidung von

Kompressionseffekten und Luftverwirbelungen
* Verzerrungsoptimierter Magnet mit doppelten Induktivitätskontollringen

und Streufeldoptimierung 
* Contolled Flexing Cone: Neuartige Membrangeometrie zur kontrollier-

ten Abstrahlung von Biegewellen im Mitteltonbereich und dadurch ver-
besserter Breitbandigkeit 

* Besonders flache Membranform mit angepasster Staubschutzkalotte
beim 16 und 20 cm Basslautsprecher zur besseren zeitlichen
Anpassung an den Hochtöner und zur Optimierung des
Rundstrahlverhaltens

Hochtöner:
* f-max Signature Hochtöner mit besonders breiter Sicke zur 

verbesserten Abstrahlung von Frequenzen über 20kHz
* Massive Alufrontplatte mit Kurzhorn und verbesserter

Gehäuseankopplung zur Verringerung von Gehäusevibrationen  
* Mit Keramikpartikeln handbeschichtete Kalotte aus Präzisionsgewebe 
* Kupferkappe im Magnetsystem zu Klirroptimierung
* Großzügige Magnetentlüftung mit tief liegender Eigenresonanz
* Doppelte Frontbelüftung zur Vermeidung von Desymmetrierung der

Schwingspulen-Nullposition bei hohen Pegeln.
Frequenzweiche:
* 24dB LKR Topologie mit Trafokernspulen und  audiophilen PP

Kondensatoren. Weiche auf 2 getrennten Platinen zur Optimierung von
Bi-Wiring  Betrieb.

* Mechanische Entkopplung der Frequenzweiche vom Gehäuse
Gehäuse:
* Doppelwandiger Seitenwangenaufbau mit nicht konstanter

Materialdicke zur Reduzierung von Gehäuseresonanzen.
* Doppelwandige Sandwichkonstruktion des Gehäusedeckels 
* Großzügige Versteifungsbretter im Gehäuse mit Chassisabstützung
* Separates Hochtongehäuse
* Hochwertige Hochglanzlackierung
* Stabiles MDF Gehäuse mit resonanzarmer Schallwand und

Echtholzfurnier
Besonderheiten
* Ausgeklügelte Schwingspulenbelüftung für hohe Belastbarkeit 
* Hochwertige OEHLBACH Verkablung im Inneren 
* Airflex-Ports mit extrem großer Öffnungsfläche garantieren 

bestmögliche Bassankopplung
* Abnehmbares Stoff-Schutzgitter mit optimaler Schalldurchlässigkeit
* Großes Aluminium Druckguss Anschlußterminal mit massiven

Schraubklemmen
* Bi-Wiring, Bi-Amping Option 
* Mattvergoldete und mit Acryl versiegelte Lautsprecheranschlüsse 
* Resonanzdämpfende Kegelspikes aus massiven Aluminium 

2-Wege Bassreflex, Doppelbass
2 x 170 mm TMT, 1 x 25 mm HT
200/350 Watt
4 - 8 Ohm
21 – 75.000 Hz
2.600 Hz
Ab 35 Watt
92 dB
Hochglanzlack Schwarz/ Seitenteile schwarz-
gebeiztes nussbaum hochglanzlackiert,
Hochglanzlack Weiß/ Seitenteile nussbaum natur
hochglanzlackiert
1100 x 240 x 330 mm
Tieftöner & Mitteltöner:
* Großzügig belüfteter Druckgusskorb zur Vermeidung von

Kompressionseffekten und Luftverwirbelungen 
* Verzerrungsoptimierter Magnet mit doppelten Induktivitätskontollringen

und Streufeldoptimierung
* Contolled Flexing Cone: Neuartige Membrangeometrie zur kontrollier-

ten Abstrahlung von Biegewellen im Mitteltonbereich und dadurch ver-
besserter Breitbandigkeit 

* Besonders flache Membranform mit angepasster Staubschutzkalotte
beim 16 und 20 cm Basslautsprecher zur besseren zeitlichen
Anpassung an den Hochtöner und zur Optimierung des
Rundstrahlverhaltens

Hochtöner:
* f-max Signature Hochtöner mit besonders breiter Sicke zur 

verbesserten Abstrahlung von Frequenzen über 20kHz
* Massive Alufrontplatte mit Kurzhorn und verbesserter

Gehäuseankopplung zur Verringerung von Gehäusevibrationen  
* Mit Keramikpartikeln handbeschichtete Kalotte aus Präzisionsgewebe 
* Kupferkappe im Magnetsystem zu Klirroptimierung
* Großzügige Magnetentlüftung mit tief liegender Eigenresonanz
* Doppelte Frontbelüftung zur Vermeidung von Desymmetrierung der

Schwingspulen-Nullposition bei hohen Pegeln.
Frequenzweiche:
* 24dB LKR Topologie mit Trafokernspulen und  audiophilen PP

Kondensatoren. Weiche auf 2 getrennten Platinen zur Optimierung von
Bi-Wiring  Betrieb.

* Mechanische Entkopplung der Frequenzweiche vom Gehäuse
Gehäuse:
* Doppelwandiger Seitenwangenaufbau mit nicht konstanter

Materialdicke zur Reduzierung von Gehäuseresonanzen.
* Doppelwandige Sandwichkonstruktion des Gehäusedeckels 
* Großzügige Versteifungsbretter im Gehäuse mit Chassisabstützung
* Separates Hochtongehäuse
* Hochwertige Hochglanzlackierung
* Stabiles MDF Gehäuse mit resonanzarmer Schallwand und

Echtholzfurnier
Besonderheiten
* Ausgeklügelte Schwingspulenbelüftung für hohe Belastbarkeit 
* Hochwertige OEHLBACH Verkablung im Inneren 
* Airflex-Ports mit extrem großer Öffnungsfläche garantieren 

bestmögliche Bassankopplung
* Abnehmbares Stoff-Schutzgitter mit optimaler Schalldurchlässigkeit
* Großes Aluminium Druckguss Anschlußterminal mit massiven

Schraubklemmen
* Bi-Wiring, Bi-Amping Option 
* Mattvergoldete und mit Acryl versiegelte Lautsprecheranschlüsse 
* Resonanzdämpfende Kegelspikes aus massiven Aluminium 

3-Wege Bassreflex
2 x 200 mm TT, 1 x 170 mm MT, 25 mm HT
300/500 Watt
4 – 8 Ohm
18 – 55.000 Hz
380/3.000 Hz
Ab 30 Watt
93 dB
Silber Hochglanzlack
Klavierlack Schwarz
Echtholzfurnier Kirsche

260 x 1220 x 375 mm
* SACD-taugliche 25 mm Hochton-Kalotte aus Polyester-EpoxCompound

mit geringer Masse
* E.R.A.-Technologie (Early Reflection Absorption) – verhindert

Schallreflektionen des Hochtöners an den Gehäuseecken
* Polkern-Ventilierung des HT über angekoppeltes und mit Mikrofaser 

bedämpftes Volumen
* Magnetisch geschirmt
* F.E. Dynamics Tief- und Mitteltöner – mit FEM-Technologie 

(Finite Elemente Methode) entwickelt – arbeiten besonders linear 
und symmetrisch

* Strömungsoptimierter, nichtmagnetischer Korb aus Aluminium-
Druckguss

* Leichte Keramik-Aluminium-Membran mit extremer Stabilität und 
hoher innerer Dämpfung

* Hochbelastbare Schwingspulen.
* APOC-Frequenzweiche mit hochwertigen Bauteilen, aufgebaut als

Filter 4ter Ordnung (24dB/Oktave Flankensteilheit) 
* Innenverkabelung aus eigens entwickeltem Hard Wire Cable
* Bassreflexkonstruktion mit strömungsgünstig gerundeten Airflex-Ports
* Bassreflexabstimmung mit Hilfe des Klippel- Laser-Messsystems 

entwickelt
* Massives MDF-Gehäuse mit nicht-parallelen Seitenwänden und 

zusätzlichen Versteifungsbrettern in Gitterkonstruktion
* Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten Schraub -

klemmen, Bi-wiring/Bi-amping-Option
* Höhenverstellbare Spikes sowie Gummipucks im Lieferumfang 

enthalten

QUANTUM 1005 Standlautsprecher QUANTUM 709 Standlautsprecher

QUANTUM 700 S. 26QUANTUM 1000 S. 20



TOWER

2-Wege 
70 mm TMT, 13 mm HT
45/70 Watt
4 – 8 Ohm
75 – 30.000 Hz
3.700 Hz
20 – 70 Watt
88 dB
Silber
90 x 145 x 115 mm
* Stabiles Aluminiumgehäuse
* Massive Anschlussklemmen
* Magnetisch geschirmt
* Superleichte PC-Hochtonkalotte
* Tief-Mitteltöner mit spezialgehärteter Zellulose-

Membran uns „low-distortion“-Zentrierung
* Überlastungsschutz
* Inkl. Wandhalterung 

2-Wege Doppelbass
2 x 70 mm TMT, 13 mm HT
55/80 Watt
4 – 8 Ohm
60 – 30.000 Hz
3.700 Hz
20 – 80 Watt
89 dB
Silber
218 x 90 x 115 mm
* Stabiles Aluminiumgehäuse
* Massive Anschlussklemmen
* Magnetisch geschirmt
* Superleichte PC-Hochtonkalotte
* Tief-Mitteltöner mit spezialgehärteter Zellulose-Membran 

und „low-distortion“-Zentrierung
* Überlastungsschutz

2-Wege Bassreflex, Doppelbass
2 x 70 mm TMT, 13 mm HT
60/110 Watt
4 – 8 Ohm
50 – 30.000 Hz
3.700 Hz
20 – 110 Watt
89 dB
Silber
90 x 1005 x 115 mm (ohne Standfuß)
* Stabiles Aluminiumgehäuse
* Massive Anschlussklemmen
* Magnetisch geschirmt
* Superleichte PC-Hochtonkalotte
* Tief-Mitteltöner mit spezialgehärteter Zellulose-Membran 

und „low-distortion“-Zentrierung
* Überlastungsschutz

CENTER SAT/REAR

Prinzip 
Bestückung
Nenn-/Musikbelastbarkeit 
Impedanz 
Frequenzbereich
Übergangsfrequenz
Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m) 
Ausführung
B x H x T
Features

Prinzip 
Bestückung
Nenn-/Musikbelastbarkeit
RMS/Max. Ausgangsleistung
Impedanz 
Frequenzbereich
Übergangsfrequenz
Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m) 
Ausführung
B x H x T
Features 

Prinzip 
Bestückung
Nenn-/Musikbelastbarkeit 
Impedanz 
Frequenzbereich
Übergangsfrequenz
Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m) 
Ausführung
B x H x T
Features

NEEDLE ALU 9000 SET S. 44

siehe BETASUB 20A, Seite 38
Techische Daten, Seite 68

SUBWOOFER Subwoofer

Prinzip 
Bestückung

RMS/Max. Ausgangsleistung
Frequenzbereich

Übergangsfrequenz
Ausführung

B x H x T
Features

TOWER

3-Wege Bassreflex, Doppelbass
4 x 70 mm TMT, 13 mm HT
70/120 Watt
4 – 8 Ohm
45 – 30.000 Hz
400/3.700 Hz
20 – 120 Watt
90 dB
Silber, Schwarz
90 x 1025 x 115 mm (ohne Standfuß)
* Stabiles Aluminiumgehäuse
* Massive Anschlussklemmen
* Alle Lautsprecher magnetisch geschirmt
* Superleichte PC-Hochtonkalotte
* Tief-Mitteltöner mit spezialgehärteter Zellulose-Membran 

und `low distortion`-Zentrierung
* Überlastungsschutz

3-Wege Doppelbass
4 x 70 mm TMT, 13 mm HT
65/100 Watt
4 – 8 Ohm
55 – 30.000 Hz
400/3.700 Hz
20 – 100 Watt
90 dB
Silber, Schwarz
402 x 90 x 115 mm
* Stabiles Aluminiumgehäuse
* Massive Anschlussklemmen
* Alle Lautsprecher magnetisch geschirmt
* Superleichte PC-Hochtonkalotte
* Tief-Mitteltöner mit spezialgehärteter Zellulose-Membran 

und `low distortion`-Zentrierung
* Überlastungsschutz

2-Wege 
70 mm TMT, 13 mm HT
45/70 Watt
4 – 8 Ohm
75 – 30.000 Hz
3.700 Hz
20 – 70 Watt
88 dB
Silber, Schwarz
90 x 145 x 115 mm
* Stabiles Aluminiumgehäuse
* Massive Anschlussklemmen
* Magnetisch geschirmt
* Superleichte PC-Hochtonkalotte
* Tief-Mitteltöner mit spezialgehärteter Zellulose-Membran 

und „low-distortion“-Zentrierung
* Überlastungsschutz
* Inkl. Wandhalterung 

CENTER SAT

NEEDLE ALU SUPER S. 42

68

BETASUB 30A Subwoofer

Aktiv-Subwoofer, Bassreflex, Downfire
1 x 300 mm Subwoofer
130/260 Watt
20 – 200 Hz
50 – 200 Hz
Buche, Kirsche, Schwarz,
Rosewood exclusive
335 x 510 x 400 mm
* Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
* Phase schaltbar 0°-180°
* High level Eingang
* Low level Eingang
* Automatische Standby-Schaltung
* Netzschalter
* Netzspannung wählbar 115/230V
* ‘Down-fire’-Prinzip
* Neu entwickelte Airflex-Ports in ‘Front-fire’-Anordnung 
* High-Power Langhubwoofer
* Real-time Limiter
* LPC-Schaltung
* Resonanzdämpfende Gummifüße

Aktiv-Subwoofer, Bassreflex, Downfire
1 x 250 mm Subwoofer
90/180 Watt
22 – 200 Hz
50 – 200 Hz
Buche, Kirsche, Schwarz,
Silber, Rosewood exclusive
305 x 470 x 400 mm
* Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
* Phase schaltbar 0°-180°
* High level Eingang
* Low level Eingang
* Automatische Standby-Schaltung
* Netzschalter
* Netzspannung wählbar 115/230V
* ‘Down-fire’-Prinzip
* Neu entwickelte Airflex-Ports in ‘Front-fire’-Anordnung 
* High-Power Langhubwoofer
* Real-time Limiter
* LPC-Schaltung
* Resonanzdämpfende Gummifüße

Aktiv-Subwoofer, Bassreflex, Downfire
1 x 200 mm Subwoofer
70/140 Watt
25 – 200 Hz
50 – 200 Hz
Buche, Kirsche, Schwarz, 
Silber, Rosewood exclusive
260 x 430 x 400 mm
* Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
* Phase schaltbar 0°-180°
* High level Eingang
* Low level Eingang
* Automatische Standby-Schaltung
* Netzschalter
* Netzspannung wählbar 115/230V
* ‘Down-fire’-Prinzip
* Neu entwickelte Airflex-Ports in ‘Front-fire’-Anordnung 
* High-Power Langhubwoofer
* Real-time Limiter
* LPC-Schaltung
* Resonanzdämpfende Gummifüße

BETASUB 25A Subwoofer BETASUB 20A Subwoofer

BETASUB S. 40

SAT

2-Wege
70 mm TMT, 13 mm HT
50/80 Watt
–
4 – 8 Ohm
70 – 30.000 Hz
4.000 Hz
> 20 Watt
88 dB
Silber, Schwarz
90 x 145 x 115 mm
* Stabiles Aluminiumgehäuse
* Massive Anschlussklemmen
* Magnetisch geschirmt
* Superleichte PC-Hochtonkalotte
* Tief-Mitteltöner mit spezialgehärteter Zellulose-

Membran und „low-distortion“-Zentrierung
* Überlastungsschutz
* Inkl. Wandhalterung 

2-Wege
2 x 70 mm TMT, 13 mm HT
60/90 Watt
–
4 – 8 Ohm
60 – 30.000 Hz
4.000 Hz
> 20 Watt
89 dB
Silber, Schwarz
218 x 90 x 115 mm
* Stabiles Aluminiumgehäuse
* Massive Anschlussklemmen
* Magnetisch geschirmt
* Superleichte PC-Hochtonkalotte
* Tief-Mitteltöner mit spezialgehärteter Zellulose-

Membran und „low-distortion“-Zentrierung
* Überlastungsschutz

Aktiv-Subwoofer, Bassreflex, Downfire
200 mm Subwoofer
–
50/100 Watt
–
25 – 200 Hz
50 – 200 Hz
–
–
Silber, Schwarz
300 x 450 x 410 mm
* Sehr kompakter Aktiv-Subwoofer
* Einfache ‚AV-plug & play’-Bedienung
* ‚downfire’-Prinzip
* ‚Real Time Limiter’
* LPC-Technologie
* Dämpfende Spikes
* Langhub-Bass
* Strömungsoptimiertes und verschraubtes Bassreflexrohr
* High level Eingang
* High level Ausgang
* Low level Eingang
* Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
* Phase schaltbar 0° - 180°

CENTER SUBWOOFER

PRISMA 5100 A S. 45

QUANTUM 505 Standlautsprecher

3-Wege Bassreflex, Doppelbass
2 x 170 mm TMT, 1 x 25 mm HT
160/300 Watt
4 – 8 Ohm
22 – 55.000 Hz
320/3.200 Hz
30 – 300 Watt
92 dB
Schwarz, Buche, Kirsche, Rosewood exclusive
200 x 970 x 310 mm
* fmax Hochtöner mit 25mm Gewebemembran und Spezialbedämpfung

bietet einen erweiterten Frequenz- und Dynamikbereich für SACD, DVD-
Audio Wiedergabe

* Stabiles MDF-Gehäuse mit aufwändigen Verstrebungen und 
resonanzarmer 22mm-Schallwand

* Tief-Mitteltöner mit ‚deep-space’-Technologie, steife und leichte
Aluminium-Membranen, ausgeklügelte Schwingspulenbelüftung für
hohe Belastbarkeit

* Neu entwickelte Airflex-Ports mit extrem großer Öffnungsfläche 
garantieren bestmögliche Bassankopplung

* Abnehmbares Metall-Schutzgitter mit optimaler Schalldurchlässigkeit
* Großes Anschlussfeld mit massiven Schraubklemmen
* Bi-wiring, Bi-amping Option
* Resonanzdämpfende Gummifüße und Metallspikes im Lieferumfang

enthalten
* Massive Bodenplatte
* Magnetisch geschirmt

2-Wege Bassreflex
1 x 170 mm TMT, 1 x 25 mm HT
90/150 Watt
4 – 8 Ohm
30 – 55.000 Hz
3.200 Hz
20 – 150 Watt
90 dB
Schwarz, Buche, Kirsche, Rosewood exclusive
200 x 350 x 280 mm
* fmax Hochtöner mit 25mm Gewebemembran und Spezialbedämpfung

bietet einen erweiterten Frequenz- und Dynamikbereich für SACD, DVD-
Audio Wiedergabe

* Stabiles MDF-Gehäuse mit aufwändigen Verstrebungen und 
resonanzarmer 22mm-Schallwand

* Tief-Mitteltöner mit ‚deep-space’-Technologie, steife und leichte
Aluminium-Membranen, ausgeklügelte Schwingspulenbelüftung für
hohe Belastbarkeit

* Neu entwickelte Airflex-Ports mit extrem großer Öffnungsfläche 
garantieren bestmögliche Bassankopplung

* Abnehmbares Metall-Schutzgitter mit optimaler Schalldurchlässigkeit
* Großes Anschlussfeld mit massiven Schraubklemmen
* Bi-wiring, Bi-amping Option
* Resonanzdämpfende Gummifüße im Lieferumfang enthalten
* Magnetisch geschirmt

2-Wege Bassreflex, Doppelbass
2 x 130 mm TMT, 1 x 25 mm HT
90/150 Watt
4 – 8 Ohm
34 – 55.000 Hz
3.200 Hz
20 – 150 Watt
91 dB
Schwarz, Buche, Kirsche, Rosewood exclusive
470 x 175 x 235 mm
* fmax Hochtöner mit 25mm Gewebemembran und Spezialbedämpfung

bietet einen erweiterten Frequenz- und Dynamikbereich für SACD, 
DVD-Audio Wiedergabe

* Stabiles MDF-Gehäuse mit aufwändigen Verstrebungen und 
resonanz armer 22mm-Schallwand

* Tief-Mitteltöner mit ‚deep-space’-Technologie, steife und leichte
Aluminium-Membranen, ausgeklügelte Schwingspulenbelüftung 
für hohe Belastbarkeit

* Neu entwickelte Airflex-Ports mit extrem großer Öffnungsfläche 
garantieren bestmögliche Bassankopplung

* Abnehmbares Metall-Schutzgitter mit optimaler Schalldurchlässigkeit
* Großes Anschlussfeld mit massiven Schraubklemmen
* Resonanzdämpfende Gummifüße im Lieferumfang enthalten
* Magnetisch geschirmt

QUANTUM 503 Regallautsprecher

2-Wege Bassreflex
1 x 110 mm TMT, 1 x 25 mm HT
70/120 Watt
4 – 8 Ohm
38 – 55.000 Hz
3.200 Hz
20 – 120 Watt
88 dB
Schwarz, Buche, Kirsche, Rosewood exclusive
150 x 270 x 225 mm
* fmax Hochtöner mit 25mm Gewebemembran und Spezialbedämpfung

bietet einen erweiterten Frequenz- und Dynamikbereich für SACD, DVD-
Audio Wiedergabe

* Stabiles MDF-Gehäuse mit aufwändigen Verstrebungen und 
resonanzarmer 22mm-Schallwand

* Tief-Mitteltöner mit ‚deep-space’-Technologie, steife und leichte
Aluminium-Membranen, ausgeklügelte Schwingspulenbelüftung für
hohe Belastbarkeit

* Neu entwickelte Airflex-Ports mit extrem großer Öffnungsfläche 
garantieren bestmögliche Bassankopplung

* Abnehmbares Metall-Schutzgitter mit optimaler Schalldurchlässigkeit
* Großes Anschlussfeld mit massiven Schraubklemmen
* Bi-wiring, Bi-amping Option
* Resonanzdämpfende Gummifüße im Lieferumfang enthalten
* Magnetisch geschirmt

QUANTUM 501 Regallautsprecher QUANTUM CENTER 513 Centerlautsprecher

3-Wege Bassreflex, Doppelbass
2 x 170 mm TT, 1 x 170 mm MT, 1 x 25 mm HT
180/320 Watt
4 – 8 Ohm
20 – 55.000 Hz
300/3.200 Hz
30 – 320 Watt
93 dB
Schwarz, Buche, Kirsche, Rosewood exclusive
200 x 1070 x 310 mm
* fmax Hochtöner mit 25 mm Gewebemembran und Spezialbedämpfung

bietet einen erweiterten Frequenz- und Dynamikbereich für SACD-DVD-
Audio-Wiedergabe

* Stabiles MDF-Gehäuse mit aufwändigen Verstrebungen und 
resonanzarmer 22-mm-Schallwand

* Tief-Mitteltöner mit ‚deep-space’-Technologie, steife und leichte
Aluminium-Membranen, ausgeklügelte Schwingspulenbelüftung für
hohe Belastbarkeit

* Neu entwickelte Airflex-Ports mit extrem großer Öffnungsfläche 
garantieren bestmögliche Bassankopplung

* Abnehmbares Metall-Schutzgitter mit optimaler Schalldurchlässigkeit
* Großes Anschlussfeld mit massiven Schraubklemmen
* Bi-wiring/Bi-amping Option
* Resonanzdämpfende Gummifüße und Metallspikes im Lieferumfang

enthalten
* Massive Bodenplatte
* Magnetisch geschirmt

QUANTUM 507 Standlautsprecher

QUANTUM 500 S. 36 

Prinzip 
Bestückung

Nenn-/Musikbelastbarkeit
Impedanz 

Frequenzbereich
Übergangsfrequenz

Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m) 

Ausführung
B x H x T
Features 

Prinzip 
Bestückung

Nenn-/Musikbelastbarkeit
Impedanz 

Frequenzbereich
Übergangsfrequenz

Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m) 

Ausführung
B x H x T
Features 



Prinzip
Bestückung

Nenn-/Musikbelastbarkeit 
Impedanz 

Frequenzbereich
Übergangsfrequenz

Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m)

Ausführung
Außenmaß B x H
Einbaumaß B x H

Einbautiefe
Features 

70

INTERIOR IW 810 Einbaulautsprecher

High-End Einbaulautsprecher
1 x 200 mm TT, 1 x 25 mm HT
100/180 Watt
4 – 8 Ohm
32 – 32.000 Hz
3.500 Hz
30 – 180 Watt
91 dB
Weiß
255 x 358 mm
224 x 335 mm
90 mm
* Einfachste Montage durch Spezial-Klemmmechanismus
* Hochtöner mit 25 mm Alu-Kalotte und 

starkem Neodym-Antrieb
* Hochtöner auf Hörplatz ausrichtbar
* Hochtonpegelanhebung schaltbar
* Tief-Mitteltöner mit Karbon/Glasfaser-Membran und

Phasenkorrekturelement
* Massive Anschlussklemmen
* Hochwertige, phasen- und amplitudenkorrigierte Frequenzweiche

High-End Einbaulautsprecher
1 x 160 mm TT, 1 x 25 mm HT
75/140 Watt
4 – 8 Ohm
35 – 32.000 Hz
3.500 Hz
30 – 140 Watt
90 dB
Weiß
220 x 306 mm
188 x 275 mm
85 mm
* Einfachste Montage durch Spezial-Klemmmechanismus
* Hochtöner mit 25 mm Alu-Kalotte und 

starkem Neodym-Antrieb
* Hochtöner auf Hörplatz ausrichtbar
* Hochtonpegelanhebung schaltbar
* Tief-Mitteltöner mit Karbon/Glasfaser-Membran und

Phasenkorrekturelement
* Massive Anschlussklemmen
* Hochwertige, phasen- und amplitudenkorrigierte Frequenzweiche

High-End Einbau-Centerlautsprecher
2 x 130 mm TT, 1 x 25 mm HT
90/160 Watt
4 – 8 Ohm
38 – 32.000 Hz
3.500 Hz
30 – 160 Watt
90 dB
Weiß
448 x 222 mm
416 x 190 mm
85 mm
* Einfachste Montage durch Spezial-Klemmmechanismus
* Hochtöner mit 25 mm Alu-Kalotte und 

starkem Neodym-Antrieb
* Hochtöner auf Hörplatz ausrichtbar
* Hochtonpegelanhebung schaltbar
* Tief-Mitteltöner mit Karbon/Glasfaser-Membran und

Phasenkorrekturelement
* Massive Anschlussklemmen
* Hochwertige, phasen- und amplitudenkorrigierte Frequenzweiche

INTERIOR IW 610 Einbaulautsprecher INTERIOR IW 510 C Einbaulautsprecher

INTERIOR IN-WALL S. 50

Prinzip
Bestückung

Nenn-/Musikbelastbarkeit 
Impedanz 

Frequenzbereich
Übergangsfrequenz

Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m)

Ausführung

B x H x T

Prinzip
Bestückung

Ausgangsleistung
Nennleistung

Impulsleistung
Frequenzgang

Übergangsfrequenz
Eingangsempfindlichkeit

Netzspannung
Leistungsaufnahme 

Sender-& Empfängernetzteil
Aktiv-Lautsprecher

Ausführung

B x H x T
Features 

INTERIOR WIRELESS Regallautsprecher

aktiver 2-Wege High-End Funk-Lautsprecher, Bassreflex
1 x 130 mm TMT, 1 x 25 mm HT

2 x 18 W
2 x 25 W
34 – 32.000 Hz
3.500 Hz
1,25 V/10 kΩ
110 - 240 VAC/50 - 60 Hz

2,5 W
50 W
Weiß seidenmatt mit Hochglanz-Front, 
Schwarz seidenmatt mit Hochglanz-Front
240 x 150 x 180 mm, 113 x 28 x 140 mm (Sender)
* Hochwertiger, aktiver Kompakt-Lausprecher mit kabelloser

Signalübertragung
* Klangneutrale und störungsfreie digitale 2,4 GHz-Funkübertragung
* Reichweite bis zu 25 m (Freifeld)
* Hochwertige Lautsprecherbestückung: 25 mm Gewebe-Hochtöner mit

Neodym-Antrieb, 13 cm Tief-Mitteltöner mit Aluminium-Membran und
Klippel®-optimiertem Magnetsystem

* Stabiles und resonanzarmes Gehäuse aus faserverstärktem ABS mit
zusätzlicher MDF-Verstrebung

* Lautsprecher mit Hochglanzfront
* Integrierter digitaler Verstärker mit 2 x 25 Watt Gesamtleistung, linearem

Übertragungsbereich und geringsten Verzerrungswerten.
* Sendeeinheit mit kompakten Abmessungen
Ausstattung Lautsprecher-Set:
* Fernbedienung für Standby-Funktion, Lautstärke, Mute und Eingangswahl
* Der Betriebszustand wird über zwei Dual-Colour LEDs angezeigt
* Separater Audio-Eingang für eine zusätzliche Audioquelle am

Hauptlautsprecher (3.5 mm Klinkenbuchse)
* Subwooferausgang am Hauptlautsprecher
* Metall-Lautsprecherklemmen
* 4 wählbare Empfangskanäle
* Separates Netzteil
* Wandhalterung mit Sicherheitsmechanismus
Ausstattung Sender:
* Stereo Cinch-Eingang
* Hochwertiger A/D-Wandler
* 4 wählbare Senderkanäle
* Schwenkbare Sendeantenne
* Betriebsanzeige über LED
* Separates Netzteil

aktiver 2-Wege High-End Regallautsprecher, Bassreflex
1 x 130 mm TMT, 1 x 25 mm HT

2 x 18 W
2 x 25 W
34 – 32.000 Hz
3.500 Hz
1,25 V/10 kΩ
110 - 240 VAC/50 - 60 Hz

-
50 W
Weiß seidenmatt mit Hochglanz-Front,
Schwarz seidenmatt mit Hochglanz-Front
240 x 150 x 180 mm
* Hochwertiger, aktiver Kompakt-Lausprecher
* Hochwertige Lautsprecherbestückung: 25 mm Gewebe-Hochtöner mit

Neodym-Antrieb, 13 cm Tief-Mitteltöner mit Aluminium-Membran und
Klippel®-optimiertem Magnetsystem

* Stabiles und resonanzarmes Gehäuse aus faserverstärktem ABS mit
zusätzlicher MDF-Verstrebung

* Lautsprecher mit Hochglanzfront
* Integrierter digitaler Verstärker mit 2 x 25 Watt Gesamtleistung, linearem

Übertragungsbereich und geringsten Verzerrungswerten.
Ausstattung Lautsprecher-Set:
* Fernbedienung für Standby-Funktion, Lautstärke, Mute und Eingangswahl
* Der Betriebszustand wird über zwei Dual-Colour LEDs angezeigt
* Separater Audio-Eingang für Stereo Cinchbuchsen, 3.5 mm Stereo

Klinkenbuchse und USB Anschluss
* Subwooferausgang am Hauptlautsprecher
* Metall-Lautsprecherklemmen
* Separates Netzteil
* Wandhalterung mit Sicherheitsmechanismus

INTERIOR POWER Regallautsprecher

2-Wege High-End Regallautsprecher, Bassreflex
1 x 130 mm TMT, 1 x 25 mm HT
85/220 Watt
4 – 8 Ohm
34 – 32.000 Hz
3.500 Hz
20 – 200 Watt
90 dB
Weiß seidenmatt mit Hochglanz-Front,
Schwarz seidenmatt mit Hochglanz-Front
240 x 150 x 180 mm

Features
* Hochwertiger Kompakt-Lausprecher
* Hochwertige Lautsprecherbestückung: 25 mm Gewebe-Hochtöner mit

Neodym-Antrieb, 13 cm Tief-Mitteltöner mit Aluminium-Membran und
Klippel®-optimiertem Magnetsystem

* Stabiles und resonanzarmes Gehäuse aus faserverstärktem ABS mit
zusätzlicher MDF-Verstrebung

* Lautsprecher mit Hochglanzfront
* Metall-Lautsprecherklemmen
* Wandhalterung mit Sicherheitsmechanismus

INTERIOR AUDIO Regallautsprecher

INTERIOR S. 46

PA 212 Standlautsprecher

2-Wege Bassreflex, Doppelbass
2 x 300 mm TT, 38 mm HT-Horn
400/1000 Watt
4 – 8 Ohm(s)
26 – 22.000 Hz
2.800 Hz
>50 Watt
97 dB
Schwarzer Teppich
385 x 1005 x 390 mm
* Professioneller Beschallungslautsprecher
* Stabiler Gehäuseaufbau aus 19 mm MDF, robuste Schutzecken und

resonanzarmes Schutzgitter
* Druckkammer-Hochtontreiber mit 1,5“-Membran und angeflanschtem

90°/40° Horn
* Hochbelastbarer Langhub-Tieftöner mit verstärkter Papiermembran

und kräftigem Magnetsystem
* Hochbelastbare Frequenzweiche
* Extra stabile und resonanzarme Tragegriffe
* Anschlussterminal mit Schraubklemmen und 6,3 mm Klinkenbuchse
* Strömungsoptimierte Bassreflexöffnungen

2-Wege Bassreflex
1 x 300 mm TT, 38 mm HT-Horn
250/600 Watt
4 – 8 Ohm(s)
30 – 22.000 Hz
2.800 Hz
>50 Watt
95 dB
Schwarzer Teppich
385 x 635 x 325 mm
* Professioneller Beschallungslautsprecher
* Stabiler Gehäuseaufbau aus 19 mm MDF, robuste Schutzecken und

resonanzarmes Schutzgitter
* Druckkammer Hochtontreiber mit 1,5“-Membran und angeflanschten

90°/40° Horn
* Hochbelastbarer Langhub Tieftöner mit verstärkter Papiermembran

und kräftigem Magnetsystem
* Hochbelastbare Frequenzweiche
* Extra stabile und resonanzarme Tragegriffe
* Anschlußterminal mit Schraubklemmen und 6,3 mm Klinkenbuchse
* Strömungsoptimierte Bassreflexöffnungen

PA 112 Standlautsprecher

SYMBOL PRO 160 Regallautsprecher

2-Wege Bassreflex 
160 mm TMT, 19 mm HT
100/225 Watt
4 – 8 Ohm
30 – 30.000 Hz
4.000 Hz
20 – 225 Watt
92 dB
Schwarz, Weiß 
180 x 310 x 240 mm ohne Wandhalter
* Kompakte Regalbox mit resonanzarmem, glasfaserverstärtem 

ABS Gehäuse
* Auch geeignet für Feuchträume und Außenbereich
* Magnetisch geschirmt
* Magnesium-Hochtonkalotte
* Tieftöner mit stabiler Polypropylenmembran
* Vergoldete Schraubanschlüsse
* Stabile Wandhalterung, horizontal und vertikal stufenlos verstellbar 
* Dynamische Überlastsicherung

2-Wege Bassreflex 
140 mm TMT, 19 mm HT
80/200 Watt
4 – 8 Ohm
35 – 30.000 Hz
4.000 Hz
20 – 200 Watt
90 dB
Schwarz, Weiß 
151 x 255 x 215 mm ohne Wandhalter 
* Kompakte Regalbox mit resonanzarmen, glasfaserverstärtem 

ABS Gehäuse
* Auch geeignet für Feuchträume und Außenbereich
* Magnetisch geschirmt
* Magnesium-Hochtonkalotte
* Tieftöner mit stabiler Polypropylenmembran
* Vergoldete Schraubanschlüsse
* Stabile Wandhalterung, horizontal und vertikal stufenlos verstellbar
* Dynamische Überlastsicherung

2-Wege Bassreflex 
110 mm TMT, 19 mm HT
60/150 Watt
4 – 8 Ohm
40 – 30.000 Hz
4.000 Hz
20 – 150 Watt
89 dB
Schwarz, Weiß 
120 x 205 x 160 mm ohne Wandhalter
* Kompakte Regalbox mit resonanzarmen, glasfaserverstärtem 

ABS Gehäuse
* Auch geeignet für Feuchträume und Außenbereich
* Magnetisch geschirmt
* Magnesium-Hochtonkalotte
* Tieftöner mit stabiler Polypropylenmembran
* Vergoldete Schraubanschlüsse
* Stabile Wandhalterung, horizontal und vertikal stufenlos verstellbar
* Dynamische Überlastsicherung

SYMBOL PRO 130 Regallautsprecher SYMBOL PRO 110 Regallautsprecher

SYMBOL PRO S. 52

PA S. 54

INTERIOR IC 62 Einbaulautsprecher

High-End Decken-Einbaulautsprecher
1 x 160 mm TT, 2 x 19 mm HT
75/140 Watt
4 – 8 Ohm
35 – 35.000 Hz
3.500 Hz
20 – 140 Watt
90 dB
Weiß
228 mm 
195 mm 
80 mm
* Einfachste Montage durch Spezial-Klemmmechanismus
* Twin-Hochtöner mit je 19 mm Alu-Kalotte und starkem Neodym-Antrieb
* Spezielle Hochton-Anordnung für bestes Rundstrahlverhalten
* Multi-Directivity-Schaltung zur optimalen Anpassung an die

Raumakustik
* Tief-Mitteltöner mit Karbon/Glasfaser-Membran und

Phasenkorrekturelement
* Massive Anschlussklemmen
* Hochwertige, phasen- und amplitudenkorrigierte Frequenzweiche

High-End Decken-Einbaulautsprecher
1 x 200 mm TT, 2 x 19 mm HT
100/180 Watt
4 – 8 Ohm
32 – 35.000 Hz
3.500 Hz
20 – 180 Watt
91 dB
Weiß
272 mm
238 mm 
100 mm
* Einfachste Montage durch Spezial-Klemmmechanismus
* Twin-Hochtöner mit je 19 mm Alu-Kalotte und starkem Neodym-Antrieb
* spezielle Hochton-Anordnung für bestes Rundstrahlverhalten
* Multi-Directivity-Schaltung zur optimalen Anpassung an die

Raumakustik
* Tief-Mitteltöner mit Karbon/Glasfaser Membran und

Phasenkorrekturelement
* Massive Anschlussklemmen
* Hochwertige, phasen- und amplitudenkorrigierte Frequenzweiche

INTERIOR IC 82 Einbaulautsprecher

Prinzip
Bestückung
Nenn-/Musikbelastbarkeit 
Impedanz 
Frequenzbereich
Übergangsfrequenz
Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m)
Ausführung
B x H x T
Features 

Prinzip
Bestückung
Nenn-/Musikbelastbarkeit 
Impedanz 
Frequenzbereich
Übergangsfrequenz
Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m)
Ausführung
B x H x T
Features 

Prinzip
Bestückung
Nenn-/Musikbelastbarkeit 
Impedanz 
Frequenzbereich
Übergangsfrequenz
Empfohl. Verstärkerleistung
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m)
Ausführung
Außenmaß Durchmesser
Einbaumaß Durchmesser
Einbautiefe
Features 

INTERIOR IN-CEILING S. 50
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MAGNAT Audio-Produkte GmbH

Lise-Meitner-Str. 9

D-50259 Pulheim

Phone ++ 49 (0)2234/807-0

Fax ++ 49 (0)2234/807-399

www.magnat.de
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